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Vertical Mounting
40 mm (1.57 in)
5 mm (0.20 in)* 5 mm (0.20 in)*

20 mm (0.79 in)

*If load is less than 50%, lateral distance can be 0 mm (0 in).

In case the adjacent device is a heat source, the lateral distance will be 15 mm (0.59 in).

Figure 6
Power Derating Curve for PSU
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DEUTSCH

Einbauanleitung

-

. Sicherheitsvorschriften
Schalten Sie die Netzspannung ab, bevor Sie das Gerat an das Netz anschlieRen oder
es vom Netz trennen. Explosionsgefahr!
Wird das Gerét anders verwendet als vom Hersteller vorgesehen, werden unter
Umsténden die Schutzvorrichtungen des Gerats funktionsunfahig.
Befolgen Sie dazu bitte die Anweisungen in Abb. 6, damit ein ausreichender Abstand
des Gerats zur Umgebung sichergestellt ist.
Das auBere Gehduse, in das Gerat verbaut wird, muss den Anforderungen fiir
Mechanik-, Elektrik- und Brandschutzgehéduse gentigen.
Beachten Sie, dass das Gehause des Gerétes sehr heill werden kann, abhangig von der
Umgebungstemperaturund der Lastan der Spannungsversorgung. Verbrennungsgefahr!

/B\ VORSICHT: HeiRte Oberfliche

Verbinden und trennen Sie die Anschllsse nur, wenn die Spannung abgeschaltet ist!
Fihren Sie keine Objekte in das Gerét ein!

Nachdem das Gerat von allen Spannungsquellen getrennt wurde liegt (iber einen
Zeitraum von mindestens 5 Minuten noch gefahrliche Spannung an dem Geréat an.

Die Netzgeréte sind Einbaugerate und miissen in einem Schrank oder Raum (Innenraum
ohne Kondensation) installiert werden, der relativ frei von leitenden Schmutzstof fen ist.

VORSICHT:

,Zum Einsatz nur im Innenbereich®.

.

.

.

.

.

.

2. Geratebeschreibung (Abb. 1)

(1) Eingangsklemmen

(2) Ausgangsklemmen

(3) DC-OK Relaiskontakt

(4) Potentiometer zur Einstellung der
DC-Ausgangsspannung

(5) LED ,DC OK" (griin)
(6) QR-Code fiir Produktlink
(7) Universelles Montageschienensystem

3. Montage und demontage (Abb. 2, Abb. 3)

Das Netzteil kann auf 35 mm (1,38 in) DIN-Schienen gemaR EN 60715 montiert werden. Bei
vertikalem Einbau sollte das Gerat so eingebaut werden, dass der Klemmenleistenblock
(Eingang) unten ist. Beim horizontalen Einbau sollte das Gerét so eingebaut werden, dass
der Klemmenleistenblock (Eingang) auf der linken Seite ist.

Jedes Gerét wird installationsfertig geliefert.
1. Kippen Sie das Gerét leicht nach oben und setzen Sie es auf die DIN-Schiene auf.
Einrasten des Geréts in DIN-Schiene, wie in Abb. 2 dargestellt.

2. Kippen Sie das Gerat jetzt wieder nach unten bis zum Anschlag am unteren Teil der
Schiene.

3. Driicken Sie nun den unteren Teil des Gerates so fest gegen die Schiene bis das
Gerét auf der Schiene einrastet.

4. Ritteln Sie leicht am Geréat, um zu Uberprifen, ob es korrekt eingerastet ist.

5. Ziehen Sie zur Demontage den Einrasthebel mit einem Schraubendreher nach

unten, wie inAbb. 3 dargestellt. Kippen Sie das Netzteil in die entgegengesetzte
Richtung nach oben, klinken Sie den Einrasthebel aus und nehmen Sie das Netzteil
nach oben von der DIN-Schiene ab.

4. Anschluss

Die Anschlussklemmen erlauben eine schnelle und einfache Verdrahtung des Geréts.
Sie konnen flexible (feindrahtige Leitung) oder feste Kabel mit folgenden Querschnitt
verwenden:

Tabelle 1
(1), () 0,82-3,3 18-12 52 45 8
(3) 0.32-1.3 22-16 - - 8

Bitte sorgen Sie dafiir, dass die Kabel vollstdndig in die Anschlussklemmen eingefiihrt
werden, siehe Abb. 5. Die Schraubklemmen missen sicher befestigt und alle Drahtlitzen in
die Klemmen eingefiihrt sein, um einen sicheren und maximalen Kontakt sicherzustellen.

GemaR IEC/EN/UL/CSA 62368-1 und IEC/EN/UL/CSA 61010-2-201 sind fiir flexible Kabel
Aderendhiilsen erforderlich.

Verwenden Sie geeignete Kupferkabel, die fiir Betriebstemperaturen von mindestens fiir
90 °C bei einer Umgebungstemperatur < 70 °C.

4.1. Anschluss der Eing: 1 (Abb. 1 (1), Abb. 5)
Verwenden Sie die Eingangsklemmen L, N und PE (Schutzleiter), um den 100-240 Vac-

Anschluss herzustellen.

Das Gerat verfugt Uber eine interne Sicherung. Das Gerét ist gepriift und zugelassen mit
einer handelsiiblichen Sicherung bis zu 20 A.

DEUTSCH

Nenneingangsspannung und
Frequenz

Technische Daten

DRF: 1GBA DRF. 1GBA

DRF- 1GBA

100-240 Vac / 50-60 Hz

Spannungsbereich

100-240 Vac + 10%

Frequenzbereich

47-63 Hz

Nennstrom

2,5 Atyp. bei 115 Vac, 1,3 Atyp. bei 230 Vac

Einschaltstrombegrenzung
(¥25 °C, Kaltstart)

40 Atyp. bei 230 Vac

Netzausfalliiberbriickung bei
Nennlast

30 ms typ. bei 115 Vac & 230 Vac (0 % Last)

Einschaltzeit

Ausgangskennwerte (DC)

Nennausgangsspannung U, /
Toleranz

500 ms typ. bei 115 Vac
& 230 Vac

500 ms typ. bei 115 Vac
& 230 Vac

12Vdc £ 1% 24Vdc £ 1%

800 ms typ. bei 115 Vac
&230 Vac

48vdc £ 1%

Einstellbereich der

12-14 Vdc 24-28 Vdc

48-55 Vdc

Ausgangsspannung (max. Leistung <240 W) | (max. Leistung <240 W) | (max. Leistung < 240 W)
Nennstrom 200A 10.0A 50A
Derating (Lei (L gemaR Abb. 7)
>60°C (2,5 %/ °C)
Anlaufen bei Kapazitiven Lasten max. 10,000 uF max. 10,000 uF max. 5,000 uF

Verlustleistung:

0 % Last

<0,5W bei 115 Vac & <0,5W bei 115 Vac &
30 Vac 230 Vac

<0,8 W bei 115 Vac &
230 Vac

Wirkungsgrad bei 100 % Last

93,5% typ. bei 230 Vac | 94,5 % typ. bei 230 Vac

94 % typ. bei 230 Vac

PARD (20 MHz) bei 100 % Last

<100 mVpp bei 0 °C <100 mVpp bei 0 °C

<150 mVpp bei 0 °C

bis +70 °C bis +70 °C bis +70 °C
<300 mVpp bei -30°C | <300 mVpp bei-30°C | <360 mVpp bei-30 °C
bis 0 °C bis 0°C bis 0°C

Max. Relaisschaltleistung 30V/1A

Gehéusetyp

Allgemeine Kennwerte

Metall

LED-Signale

Griine LED ,DC OK*

MTBF (mittlere Betriebszeit
zwischen Ausféllen)

>700.000 Std., entsprechend Telcordia SR-332
(1/P: 115 Vac & 230 Vac; O/P: 100 % Last; Ta: 25 °C)

Abmessungen (Hx B x T)

123.6 mm x 40 mm x 116,8 mm (4,87 in x 1,57 in x 4,60 in)

Gewicht

0,64 kg (1,41 Ib)

Art der Anschlussklemme

Eingang und Ausgang:
DC-OK Relaiskontakt: Push-in-Anschluss

Abisolierlange

8mm (0,31 in)

Betriebstemperaturbereich
(Umgebungstemperatur)

-30 °C bis +70 °C (Leistungsherabsetzung geméf Abb. 7)

Lagertemperaturbereich

-40 °C bis +85 °C

Luftfeuchte bei +25 C,
keine Betauung

5 bis 90 % relative Luftfeuchte

Vibration (Betrieb)

|IEC 60068-2-6, Sinus Wellen: 10-500 Hz; 4 g max.;
fiir 60 min. in X, Y & Z Richtung

StoRfestigkeit (Lagerung)

IEC 60068-2-27, Halbsinus Wellen: 50 g fiir eine Dauer von 11 ms, 3 mal in jede

ENGLISH

Installation notes

-

. Safety instructions
Switch main power off before connecting or disconnecting the device. Risk of
explosion!
If the unit is used in a manner not specified by the manufacturer, the protection
provided by the equipment may be impaired.
To guarantee sufficient convection cooling, please refer to Fig. 6 to ensure sufficient
clearance around the device.
The external enclosure where the unit will be installed shall meet the requirements
for mechanical, electrical and fire enclosure.
Note that the enclosure of the device can become very hot depending on the
ambient temperature and load of the power supply. Risk of burns!

/B\ CAUTION: Hot surface

The main power must be turned off before connecting or disconnecting wires to the
terminals!

Do not introduce any objects into the unit!

Dangerous voltage present for at least 5 minutes after disconnecting all sources of
power.

The power supplies are built in units and must be installed in a cabinet or room
(condensation free environment and indoor location) that is relatively free of
conductive contaminants.

CAUTION:

“FOR USE IN A CONTROLLED ENVIRONMENT".

2. Device description (Fig. 1)

(1) Input terminal block connector

(2) Output terminal block connector

(3) DC OK relay contact

(4) DC voltage adjustment potentiometer

(5) DC OK LED (green)
(6) QR code for product link
(7) Universal mounting rail system

3. Mounting and dismounting (Fig. 2, Fig. 3)

The power supply unit can be mounted on 35 mm (1.38 in) DIN rails in accordance with
EN 60715. For Vertical Mounting, the device should be installed with input terminal
block on the bottom.

Each device is delivered ready to install.

. Tilt the unit slightly upwards and put it onto the DIN rail. Snap on the DIN rail as
shown in Fig. 2.

Push downwards until stopped.

Press against the bottom front side for locking.

Shake the unit slightly to ensure that it is secured.

To uninstall, pull or slide down the latch as shown in Fig. 3. Then, slide the PSU
in the opposite direction, release the latch and pull out the PSU from the rail.

-

aorON

4. Connection
The terminal block connectors allow easy and fast wiring.

You can use flexible (stranded wire) or solid cables with the following cross sections:
Table 1

ENGLISH

Technical data

DRF- 1GBA DRF: 1GBA

Nominal input voltage and 100-240Vac / 50-60Hz

frequency

Voltage range 100-240Vac + 10%

Frequency 47-63Hz

Nominal current 2.5Atyp. @ 115Vac, 1.3A typ. @ 230Vac

Inrush current limitation
(+25°C, cold start)

40Atyp. @ 230Vac

Hold-up time 30ms typ. @ 115Vac & 230Vac (100% load)

Start-up time 500ms typ. @ 115Vac

& 230Vac

500ms typ. @ 115Vac
& 230Vac

800ms typ. @ 115Vac
&230Vac

12Vdc + 1% 24Vdc £ 1% 48Vdc + 1%

Nominal output voltage U, /

tolerance

Adjustment range of the voltage 12-14vde 24-28Vdc 48-55Vdc
(maximum power (maximum power (maximum power
<240W) <240W) <240W)

Output current 20.0A 10.0A 5.0A

Derating Refer to Fig. 7
>60°C (2.5% / °C)

Startup with capacitive loads max. 10,000uF max. 10,000uF max. 5,000uF

Power dissipation:
0% load <0.5W @ 115Vac &

230Vac

<0.8W @ 115Vac &

<0.5W @ 115Vac &
230Vac 230Vac

Efficiency at 100% load 93.5% typ. @ 230Vac 94.5% typ. @ 230Vac 94% typ. @ 230Vac

PARD (20MHz) at 100% load <100mVpp @ 0°C <100mVpp @ 0°C < 150mVpp @ 0°C

to +70°C to +70°C to +70°C
<300mVpp @ -30°C <300mVpp @ -30°C <360mVpp @ -30°C
t00°C 00°C t00°C

Max. relay contact rating 30V/1A

Type of housing Metal

LED signals Green LED DC OK

MTBF >700,000 hrs. as per Telcordia SR-332

(I/P: 115Vac & 230Vac; O/P: 100% load; Ta: 25°C)

Dimensions (H x W x D) 123.6 mm x 40 mm x 116.8 mm (4.87 in x 1.57 in x 4.60 in)

Weight 0.64 kg (1.41 Ib)

Connection method Input & output terminal block connector: Screw connection

DC OK relay contact: Push-in connection

Wire stripping length 8mm (0.31 in)

Operating temperature
(Surrounding air temperature)

-30°C to +70°C (Refer to Fig. 7)

Storage temperature -40°C to +85°C

Humidity at +25°C, 510 90% RH

no condensation

Vibration (operating) IEC 60068-2-6, Sine Wave: 10-500Hz; 4g peak;

60 min. per axis for all X, Y, Z directions

Richtung ™), @) 0.82-3.3 18-12 5.2 45 8 Shock (non-operating) IEC 60068-2-27, Half Sine Wave: 50g for duration of 11ms; 3 times per directions
Verschmutzungsgrad 2 3) 0.32-1.3 22-16 - - 8 Pollution degree 2
Hahe (Betrieb) max. 5000 m (max. 16400 ft) Altitude (operating) max. 5000 m (max. 16400 ft)

icherheit und Schutze htungen

Uberspannungsschutz gegen interne ~ Ja
Uberspannungen
Isolationsspannung:
Eingang/Ausgang 4,0 kVac
Eingang / Schutzleiter 2,0 kVac
Ausgang / Schutzleiter 1.5 kVac
Ausgang/DC-OK 0,5 kVac

Schutzklasse

Klasse | mit Schutzleiteranschluss

Die interne Sicherung darf nicht vom Anwender ausge-
tauscht werden. Schicken Sie das Gerat im Falle eines
Defekts zur Reparatur zum Hersteller zuriick.

4.2. Anschluss der At 1 (Abb. 1 (2))

Verwenden Sie die Schraubklemmen ,+“ und ,-“, um den 12 Vdc-, 24 Vdc- oder 48 Vdc-
Anschluss herzustellen. Die griine LED “DC OK” zeigt die korrekte Funktion des Ausgangs
an (Abb. 1 (5)).

Uberspannungsschutz <18V <34V <68 V
Uberlastschutz Ja
Kurzschlussschutz Ja

4.3. Ausgangskennli
Das Gerat funktioniert normal unter den Betriebsbedingungen fiir Leitung und Last. Bei
Uberlast (I,=105-150 %) fallt die Ausgangsspannung ab und bewirkt ein Prellen (Bouncing),
bis die Uberlast behoben wird. Bei einem Kurzschluss féllt die Sekundérspannung ab und
baut sich wieder auf, nachdem der Kurzschluss behoben wurde.

4.4. Temperaturverhalten (Abb. 7)

Sollte die Ausgangsleistung den in Abb. 7 empfohlenen Wert Ubersteigen, 16st der
thermische Uberlastschutz aus und schaltet das Gerét ab. Das Gerét bleibt dann so lange
in diesem Zustand, bis die Umgebungstemperatur oder die Last soweit abgesenkt wurde,
dass das Gerat wieder im Normalbetrieb arbeiten kann.

Please ensure that the wires are fully inserted into the connecting terminals as shown in
Fig. 5. All wire strands must be fully inserted into the terminals with the screws securely
fastened in order to ensure safety and maximum contact.

In accordance to IEC/EN/UL/CSA 62368-1 and IEC/EN/UL/CSA 61010-2-201, flexible
cables require ferrules.

Use appropriate copper cables that are designed to sustain operating temperature of at
least 90°C for ambient < 70°C.

4.1. Input connection (Fig. 1 (1), Fig. 5)
Use L, N and PE connections of input terminal connector (see Fig. 1 (1)) to establish
the 100-240Vac connection.

The device has an internal fuse. The unit is tested and approved with branch circuit
protective device up to 20A.

The internal fuse must not be replaced by the user.
In case of internal defect, return the unit for inspection to
the manufacturer.

4.2. Output connection (Fig. 1 (2))
Use the “+” and “-” screw connections to establish the 12Vdc, 24Vdc or 48Vdc
connection. The green LED DC OK displays correct function of the output (Fig. 1 (5)).

Over voltage protection <18V <34V <68V
Overload protection Yes
Short circuit protection Yes

4.3. Output characteristic curve

The device functions normal under operating line and load conditions. In the event of
an over load (I, = 105-150%) the output voltage will start to droop and bounce until
over load has been removed. If the loads are in short circuit, the secondary voltage will
bounce and recover once the short circuit has been removed.

4.4. Thermal behavior (Fig. 7)

If the output capacity is beyond what is recommended in Fig. 7, the device will run into
thermal protection by switching off i.e. device will go in bouncing mode and will recover
when ambient temperature is lowered or load is reduced as far as necessary to keep
device in working condition.

Safety and Protection

Surge voltage protection against Yes
internal surge voltages

Isolation voltage:

Input/ Output 4.0 kVac
Input/PE 2.0 kVac
Output/PE 15 kVac
Output/DC OK 0.5 kVac

Safety class Class | with PE connection




FRANGAIS

Instruction d’installation

-

. Consignes de sécurité
Mettez I'alimentation générale hors tension avant de connecter ou de déconnecter
I'appareil. Danger d’explosion!
Si l'appareil est utilisé de maniére non conforme aux spécifications du fabricant, la
protection fournie par I'équipement peut étre affectée.
Afin de garantir un refroidissement par convection suffisant, veuillez vous référer aux
instructions en Fig. 6 pour assurer un espace suffisant autour du dispositif.
Le boitier externe dans lequel I'appareil sera installé doit &tre conforme aux exigences
en matiére de protection mécanique, électrique et coupe-feu.
Remarque: selon la température ambiante et la charge de I'alimentation électrique, le
boitier de I'appareil peut s’échauffer considérablement. Risque de bralure!

/8\ ATTENTION : Surface chaude

Mettez toujours hors tension avant de connecter ou de déconnecter un connecteur!
N’introduisez aucun objet dans 'appareil!

Aprés déconnexion de toutes ses sources d’alimentation, une tension rémanente
dangereuse reste appliquée a I'appareil pendant au moins 5 minutes.

Les alimentations sont des unités intégrées et doivent étre installées dans une armoire
ou dans une salle (emplacement couvert et sans condensation) qui est relativement
exempte de contaminants conducteurs.

ATTENTION:

« Pour une utilisation dans un environnement contrélé ».

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

2. Description de I'appareil (Fig. 1)

(1) Connecteur bornier d’entrée

(2) Connecteur bornier de sortie

(3) Contact de relais DC OK

(4) Potentiométre de réglage de tension
continue (CC)

(5) LED CC OK (verte)
(6) Code QR pour le lien du produit
(7) Rail de montage universel

3. Montage et démontage (Fig. 2, Fig. 3)
Le bloc d’alimentation peut &tre monté sur rail DIN de 35 mm (1,38 in) selon I'EN 60715.
Pour le montage vertical, le dispositif doit &tre installé avec le bornier d’entrée vers le bas.

L'appareil est livré prét a installer.

1. Inclinez I'appareil Iégérement vers le haut et placez le sur le rail DIN. Encliquetez
le sur le rail DIN comme indiqué a la Fig. 2.

2. Poussez le vers le bas jusqu’en butée.

3. Appuyez sur la face inférieure de I'appareil pour le verrouiller en place.

4. Secouez légerement I'appareil pour vérifier qu'il est bien fixé.

5. Pour démonter I'appareil, tirez ou faites coulisser le loquet vers le bas comme
indiqué a la Fig. 3, faites coulisser I'appareil dans la direction opposée, relachez le
loquet et enlevez I'appareil du rail.

4. Raccordements
Les connecteurs de bornier permettent de raccorder facilement et rapidement.

Vous pouvez utiliser du cable souple (conducteurs torsadé) ou rigide avec les sections

suivantes:
Tableau 1
(1), () 0,82-3,3 18-12 5.2 45 8
(3) 0,32-1,3 22-16 - - 8

Merci de s’assurer que les fils sont entierement insérés dans le connecteur comme
montré en Fig. 4 (2). Les bornes a vis doivent étre solidement fixées et tous les torons
doivent étre insérés dans les bornes afin d’assurer la sécurité et un contact maximal.

Les normes IEC/EN/UL/CSA 62368-1 et IEC/EN/UL/CSA 61010-2-201 stipulent d'utiliser
une bague pour les cables souples.

Utiliser des cables en cuivre adaptés congus pour résister a une température de service
de d’au moins 90 °C pour une température ambiante < 70 °C.

5.1. Raccordement d’entrée (Fig. 1 (1), Fig. 5)
La connexion au 100-240 Vca s’effectue par les bornes L, N et PE (terre de protection)
du bornier d’entrée (voir Fig. 1(1)).

L'appareil est équipé d’'un fusible interne. Le produit est testé et certifi€ avec un circuit
de protection de 20 A.

Le fusible interne ne doit pas étre remplacé par
I'utilisateur. En cas de défaut interne, vous devez retour-
ner I’appareil au fabricant pour examen.

4.2. Raccordement de sortie (Fig. 1 (2))
Utilisez les bornes a vis « + » et « - » pour relier au 12 Vce, 24 Vce ou 48 Vcce.
Le voyant DEL OK vert indique le bon fonctionnement de la sortie (Fig. 1 (5)).

Prolechpn contre les <18V <34V <68V
surtensions
Protection contre les
Oui
surcharges
Protection contre les oui
courts-circuits

4.3. Courbe caractéristique de sortie

L'appareil fonctionne normalement dans les conditions d'exploitation de ligne et de
charge. En cas de surcharge (I, = 105-150 %), la tension de sortie commence a chuter
et rebondir jusqu'a élimination de la surcharge. Si les charges sont court-circuitées, la
tension secondaire chutera et rebondira aprés élimination du court-circuit.

4.4. Comportement thermique (Fig. 7)

Si la capacité de sortie est supérieure aux recommandations de la Fig. 7, I'appareil
s'arréte et passe en mode de protection thermique, c’est-a-dire qu'il passe en régime
de rebondissement et qu'il redémarrera lorsque la température ou la charge auront été
suffisamment réduites pour rétablir les conditions nominales de fonctionnement.

FRANGAIS

Données techniques

Tension nominale et fréquence

DRF- 1GBA

DRF: 1GBA

DRF- 1GBA

100-240 Vca / 50-60 Hz

Plage de tension

100-240 Vca + 10%

Fréquence

47-63 Hz

Courant nominal

25Atyp. a3 x 115 Vca, 1,3 Atyp. 4230 Vea

Limitation du courant démarrage
(+25 °C, démarrage 4 froid)

40 Atyp. 4230 Vca

Temps de maintien

30 ms typ. & 115 Vca & 230 Vca (100 % de charge)

Délai de mise sous tension

500 ms typ. & 115 Vea
&230 Vea

500 ms typ. & 115 Vea
&230 Vea

800 ms typ. & 115 Vea
&230 Vea

Tension nominale U, 12Vee 1% 24Vec 1% 48Vee 1%
Plage de réglage de tension 12-14 Veo 24-28 Ve 48-55 Ve
(puissance max (puissance max. (puissance max.
<240 W) <240 W) <240 W)
Courant nominal 200A 100A 50A
Derating Déclassement de puissance selon Fig. 7
> 60 °C (2,5 %/ °C) Horizontale
Démarrage sous charge capacitive  max. 10.000uF max. 10.000uF max. 5.000uF

Consommation:
0% de charge

<05Wa115Vca&
230 Vea

<05Wa 115 Vca &
230 Vea

<08Wa115Veca &
230 Vea

Rendement a 100 % de charge

93,5 % typ. 230 Vica

94,5 % typ. 230 Vca

94 % typ. 4 230 Vca

Déviation périodique et aléatoire
(PARD) (20 MHz)
4100 % de charge

<100 mVpp @0 °C
a+70°C

<300 mVpp @ -30° C
ao°c

<100 mMVpp @ 0°C
2470°C

<300 mVpp @ -30° C
a0°C

<180 mVpp @0 °C
a+70°C
<360 mVpp @ -30° C
a0°c

Charge max. admissible des
ontacts du relais

Boitier

30V/1A

Métal

Caractéristiques générales

Signaux de LED

LED verte « DC OK »

MTBF

>700.000 heures suivant Telcordia SR-332

(I/P: 115 Vca & 230 Vca; O/P: 100 % de charge; Ta: 25 °C)

Dimensions (H x 1 x L)

123,6 mm x 40 mm x 116,8 mm (4,87 in x 1,57 in x 4,60 in)

Poids

0,64 kg (1,41 Ib)

Type de connexion

Connecteur bornier d'entrée et de sortie: Raccordement vissé

Contact de relais DC OK: Raccordement Push-in

Longueur & dénuder

8mm (0,31 n)

Température de travail (tempéra-
ture d'environnement)

-30 °C & +70 °C (Déclassement de puissance selon Fig. 7)

Température de stockage

-40°Ca+85°C

Humidité a 25 °C,
sans condensation

5a90 % HR

Vibrations (en fonctionnement)

IEC 60068-2-6, Onde sinusoidale: 10-500 Hz, 4 g max.; pendant 60 min. par axe

pour toutes les direction X, Y, Z

Résistance au choc
(Non-fonctionnement)

|IEC 60068-2-27, Demi-onde sinusoidale: 50 g pour une durée de 11 ms, 3 fois

par direction

Degré de pollution

2

Altitude (en fonctionnement)

max. 5000 metres (16400 ft)

Protection contre les surtensions Oui
internes
Tension d'isolation:
entrée/ sortie 4,0 kVca
entrée /PE  2,0kVca
sortie/PE 1,5kVca
sortie/DCOK 0,5 kVea

Classe de protection

Classe | avec raccordement PE
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TRERE

1. el

o AEMERERITTE L A, WS IR, DUy B
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o YRR, T TIRBGEE AR SRR, RSN R AR A, TR
Pt
A\ b FRERH

o EERESRIN TP T2 A, LA IR

o R G SN\ PRI Y
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2. P=RAA (Fig. 1)
(1) N HL S T
(2) %t L Hs e Bty
(3) DC 4k it 3 4% £
(4) DC LR

(5) DC OK B7R4T (£3)
(6) 7= Wb YD
(7) B FH R

3. ZEAYFH (Fig. 2, Fig. 3)
A EN 60715, F AL 3R AT DA 2234 7E 356 mm (1.38 in) T4 B, DR %
M2 )5, NG RAT . DI 222 s, i e 1 7 5 2ol o

BT BT B 222

KR UERS O R HHRIE Fig. 2, ML GER 2R e e S b

AT E AL,

- PG R S s 2 A

. RRIE SR A E D% M

- REIN, AR RL R, W Fig. 3 BTN, AR MO AL L, R
RN, (AT A LM S B

4. REREETTE
PRI He 3 T DA T B DR R 2

LR IR S P A P 2 IRk e e T LA DA 2 JB B S0 ) FL 2R
Table 1

ORWN =

™), () 0.82-33 18-12 5.2 45 8

3) 0.32-1.3

IR Fig. 5 IANEBRG T O T W R S8 B gL,
LRI e AN i T 5 FETIRET B .

22-16 - - 8

DIHEACFTA

T 14 IEC/EN/UL/CSA 62368-1 55 IEC/EN/UL/CSA 61010-2-201, 2 BAH
N 25 7
I YIABGILE < 70°C N REIEH TARRIHASLE B2 90°C,

4.1, ML (Fig. 1, Fig. 5)
{fH L, N 1 PE (SN T (46 Fig. 1 (1)) LAEEY. 100-240Vac [Hi%EHE.

SEHURA ORI 22, HUSRE ] ik 20A BT 4RI 1L I BOAEE -

H13C

BARYE R A%

A NELTA

DRF: 1GBA DRF- 1GBA DRF- 1GBA
AR (AC)
WA A 100-240Vac / 50-60Hz
iy N HL R B 100-240Vac + 10%
B 47-63Hz
HERA 2.5Atyp. @ 115Vac, 1.3A typ. @ 230Vac

IR LT (+25°C, ¥ 3h)

40Atyp. @ 230Vac

Hhi3E (DC)

& 230Vac

T 30ms typ. @ 115Vac & 230Vac (100% i)
FEHU 1] 500ms typ. @ 115Vac 500ms typ. @ 115Vac 800ms typ. @ 115Vac

&230Vac

&230Vac

WE 12Vdc £ 1% 24Vdc 1% 48Vdc £ 1%

i L L 1 12-14Vdc 24-28Vdc 48-55Vdc
(maximum power (maximum power (maximum power
<240W) <240W) <240W)

Ee 20.0A 10.0A 5.0A

i th e WER. 7
>60°C (2.5% / °C)

A IE 3 TFHLL Bl max. 10,000uF max. 10,000uF max. 5,000uF

S

FFETh

0% i <05W@ 115Vac & <05W @ 115Vac & <0.8W @ 115Vac &
230Vac 230Vac 230Vac

g 93.5% typ. @ 230Vac 94.5% typ. @ 230Vac 94% typ. @ 230Vac

RSN (20MHzZ)

< 100mVpp @ 0°C
to +70°C
<300mVpp @ -30°C
100°C

<100mVpp @ 0°C
to +70°C
<300mVpp @ -30°C
00°C

<180mVpp @ 0°C
to +70°C
<360mVpp @ -30°C
00°C

R Ak o B8 e RUHE f

30V /1A

E

LED {55

DC OK &/R%tfh

MTBF

> 700,000 hrs. as per Telcordia SR-332
(I/P: 115Vac & 230Vac; O/P: 100% fL4%; Ta: 25°C)

SRS (/KD

123.6 mm x 40 mm x 116.8 mm (4.87 in x 1.57 in x 4.60 in)

s 0.64 kg (1.41 1b)

I N & i i b R B 1 AL
DC #kriy di i HAR I

H K 8mm (0.31 in)

WELEE (817)

-30°C to +70°C (LHER. 7)

IRERIE (A7)

-40°C to +85°C

R G217), e

510 90% RH

s GEfr)

|IEC 60068-2-6, Sine Wave: 10-500Hz; 4g peak;
60 min. per axis for all X, Y, Z directions

it (ARIEAT)

|EC 60068-2-27, Half Sine Wave: 50g for duration of 11ms; 3 times per directions

Wi B

2

HHREIE (817)

max. 5000 m (max. 16400 ft)

P S e e B Yes
[GraEis R
WRRENFERE, FREENETELRNBRERL, A Tl A0k
R IR B RS it/ PE 15kVac
ffitli / DCOK 0.5 kVac
[ER e Class | with PE connection

4.2, WUERERHFRA (Fig. 1)
-ii¥% 12Vde, 24Vdc B 48Vdc RS “+7 M« —7 B EENET .
45 DC OK S AT S5 4R W E #1247 (Fig. 1 (5)).

JuRiRS <18V <34V <68V
pussavs il Yes
HLER R Yes

4.3, HH kit

FERRAEE BRI SR, MR AR IE R . — BN (1) = 105-150%), it
FEXG NPT . BEAEWMEIESE, BERREIER. & 08 IERCIRG, i
RS TG, HEREBR, BEKEIER.

4.4, FEHRE (Fig. 7)
R T Fig. 7 TP AT DU, AER AR IR GRS OGP I, RIS
BT BAEDRES, IR PR R D, IR E TR .

Delta Force-GT
Power Supply

DRF-12V240W1GBA 1AC/12VDC/20.0A
DRF-24V240W1GBA 1AC/24VDC/10.0A
DRF-48V240W1GBA 1AC/48VDC/5.0A

DE
EN
FR
CN

Einbauanleitung
Installation notes
Instruction d’installation

ZEERFW

DE

Das Gerat darf ausschlieBlich durch qualifiziertes Fachpersonal und in
Ubereinstimmung mit den jeweiligen landesspezifischen Vorschriften
(z.B. VDE, DIN usw.) installiert werden. Lesen Sie diese Betriebs- und
Installationsanweisungen aufmerksam und vollstandig durch, bevor Sie
dieses Gerét installieren.

EN

The device must be installed by qualified persons only and in accordance
with the specific national regulations (e.g. VDE, DIN, etc.). Before instal-
ling this unit, read these operating and installation instructions carefully
and completely.

FR

Cet appareil ne doit étre installé que par du personnel qualifié et con-
formément aux nomrs nationales en vigueur (VDE, DIN, etc.). Veuillez
lire attentivement et intégralement les instructions qui suivent avant de
procéder a l'installation

CN
MRIAREZFEHE (W VDE, DINFF) , BLHIELATH A% N R 2%,
PR, B X R R R B

www.DeltaPSU.com

Delta Electronics, Inc.

3 Tungyuan Road, Chungli Industrial Zone,
Taoyuan City 32026, Taiwan, R.O.C.

Tel: +88 63 4526107

Fax: +88 63 4343617

E-mail: info@deltapsu.com
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